Contribution d'un particulier

Conditions de modification par les gestionnaires de réseau public de la
puissance de raccordement électrique des utilisateurs

Date de la contribution : 07/05/2024

Périmetre du dispositif de modification de la puissance de raccordement

Question 1: Etes-vous favorable aux hypotheses de la CRE concernant les catégories d'installation soumises au
dispositif (installations raccordées en HTA et HTB) ?

Oui, les BT doivent étre exclus du dispositif.

Niveau de la puissance de raccordement du client apres modification par
le gestionnaire de réseau
Question 2 : Etes-vous favorable a la formule proposée pour la modification de la puissance de raccordement ?
Nous ne sommes pas favorables a la modification de la puissance de raccordement, qui semble faire peser sur
Lutilisateur le préjudice d'optimisation réalisé par le gestionnaire de réseau.
Question 3 : Etes-vous favorable aux périodes de 2 et 5 ans définies pour déterminer les parametres de la formule ?

Nous ne sommes pas favorables a la modification de la puissance de raccordement, qui semble faire peser sur
Lutilisateur le préjudice d'optimisation realisé par le gestionnaire de réseau.
Question 4 : Etes-vous favorable a ce que la valeur de la puissance de raccordement, des lors qu'elle a ete modifiée,

soit mise a jour annuellement et mise a disposition de l'utilisateur par le gestionnaire de réseau ?

Communiquer avec Lutilisateur qui subit le préjudice semble effectivement le minimum.

Modalités de modification de la puissance de raccordement d’'une
nouvelle installation par les gestionnaires de réseaux

Question 5 : Etes-vous favorable a la duree a partir de laquelle la modification de la puissance de raccordement peut
s'appliquer aux nouvelles installations (2 ans pour la distribution et 5 ans pour le transport) ?

non

Question 6 : Etes-vous favorable a ce que cette modification de la puissance de raccordement des nouvelles
installations soit réalisée de maniere automatique et sans indemnisation ?

non

Modalités de modification de la puissance de raccordement d’'une
installation existante par les gestionnaires de réseaux

Question 7 : Etes-vous favorable a ce que la modification de la puissance de raccordement des installations existantes
soit réalisée de maniere automatique ?

non

Question 8 : Etes-vous favorable a ce que la modification de la puissance de raccordement des installations existantes
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soit realisée sans indemnisation ?
non
Question 9 : Etes-vous favorable a ce qu'une indemnisation soit versée a lutilisateur existant dont la puissance de
raccordement a eté modifiée et qui a besoin de tout ou partie de la puissance de raccordement récupéreée ?
Oui.
Question 10 : Etes-vous favorable a la limitation dans le temps du droit a une indemnisation pour un utilisateur faisant
une demande d’augmentation de puissance ?
non
Question 11: Une durée comprise entre 2 ans et 5 ans pour que les utilisateurs puissent formuler une demande
d’augmentation de puissance et bénéficier d'une indemnisation vous parait-elle cohérente ?
non
Question 12 : Considérez-vous, dans le cas ou une indemnisation serait versée a l'utilisateur, que cette derniere devrait,
ou non, étre dégressive en fonction de son ancienneté ?
Le preéjudice pour lutilisateur qui pensait pouvoir bénéficier d'une puissance de raccordement et se voit priver de
celle-ci ne dépend pas de son anciennete.
Question 13 : En cas d'indemnisation selon l'option 2.1, étes-vous favorable a la méthode de détermination des montants
d'indemnite proposee par la CRE ?
L'indemnité devrait représenter l'intégralité du cout de raccordement pour un client.
Question 14 : Que pensez-vous des forfaits obtenus pour les réseaux de transport et de distribution ? Etes-vous
favorable a l'application du méme forfait pour 'ensemble des GRD ?
Cela ne semble pas coherent avec la specificité de chaque region.
Question 15 : Question 15 Etes-vous favorable la durée Nmoy de 25 ans considérée dans le cas ou la date du
raccordement de l'utilisateur n'est pas connue ?
Ne se prononce pas.
Question 16 : Si une indemnisation est versee aux utilisateurs concernés, quelle méethode d'indemnisation vous parait la
plus adaptée (en fonction de la participation initiale du client ou des colits des nouveaux travaux nécessaires) ?
En fonction du co(t des nouveaux travaux necessaires.
Question 17 : En cas d'indemnisation selon l'option 2.2, étes-vous favorable au pourcentage de 40 % du co(t des travaux
a la charge de lutilisateur pour determiner le montant de lindemnisation ?
Le client a déja payeé une premiere fois pour sa puissance de raccordement. Nous ne comprenons pas comment le
faire repayer une deuxieme fois pour le méme raccordement peut étre présenté comme avantageux.
Question 18 : Avez-vous d'autres remarques sur 'encadrement du dispositif ?

non
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Liste des pieces jointes a la contribution :

240506 Consultation CRE raccordement - Réponse Luciole.pdf
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